OVERORDNET REGISTRERING AF
HERREGARDEN SKOVSGAARD, LANGELAND

Herregarden SKOVSGAARD pa Langeland, skriver sin historie langt tilbage i 1400-tallet — ikke
blandt de betydeligste, hverken i tilliggende, i bygningsmassen eller i persongalleriet.

Skovsgaard er dog alligevel i dag blandt de kendte, hvilket ikke mindst skyldes
Naturfredningsforeningens/Naturfondens fremsynede driftsformer og vilje til at ville se
resultater, — ikke mindst de senere ar, hvor gkologi, baeredygtighed, miljg og klima virkeligt er
kommet pa samfunds-dagsordenen.

| dag sker driften af de ca. 400 Ha. af de ansatte + frivillige pa godset. Flere bygninger i godsets
bygningsportefglje er dog ngdlidende, pga. mangelfuldt vedligehold gennem mange ar.

Denne rapport er resultatet af en gennemgang af alle bygninger omkring Slottet — ikke i
detaljer, men den giver en oversigt over hvor problemerne er, og skitserer Igsningsmuligheder.

Materialet er udarbejdet i april-maj 2021 Projektudvikler Torben Biirgel Nielsen
www.optimist.nu




Skovsgaard Gods — Bygning1 - Agerumsslade

Grundplan:
70 x 16,5 meter. Kiphgjde 13,7 m. (bruttomal)

Tag - tagkonstruktion:
Traespaer og laegter med stratag samt tegl nederst i taget med vingetegl ved tagrender. Strataget i
meget darlig stand, flere store huller, det har regnet ind i flere ar, med efterfglgende radskader pa
baerende traekonstruktioner.

Basiskonstruktionerne er dog nogenlunde intakte — det galder hgjremme og baerende stolper og
skraband.

Rygning ligeledes helt nedslidt.

Tagrender pa gstside — stal — bunden taeret veek for flere ar siden.
Tagrender pa nordside — plast — gdelagte.

Gesimser partielt nedslidte med murskader - frostskader.

Vinduer — dgre — porte:
Stgbejernsvinduer i god stand. Porte i ok stand, mindre smaskader
ligesom der er rekonstruktioner af enkelte bygningsdele.

Vagge: Kampestens fundament, — skal eftergas. Murstensvaegge, vandskurede. Murvaerk i OK
stand. Gesimserne har flere skader, bl.a. som fglge af staerkt teerede tagrender.

Sl

Gulve: Betongulv OK, der er stgrre korntgrringsanleeg med silo i gulvet og op i rummet, ikke taget
stilling til den fremtidige brug.

Etagekonstruktioner: under rygningshgjde er der skader i beskedent omfang som fglge af den
totalt gdelagte rygning med halm



Teknik, VVS, El: OK til bygningens gjeblikkelige brug.

Supplerende bemarkninger: Enkelte trae-skrastivere fjernet, hvilket kan give stabilitets problemer
for hele tagkonstruktionen i tilfeelde af storm, bgr genetableres.

| forbindelse med de indvendige arbejder og udv. porte, dgre og sokkel bgr “"tagdryppet”
forbedres/fornyes.

| relativt begraenset
omfang — fa termer -
beskrives her i billeder,
hvor de "vaerste”
bygningsskader, fejl og
mangler pa den store
ladebygning er.

Der er mange skavanker —
ikke mindst pa det
aldrende stratag, der fuldt
ud er tjenligt til
udskiftning. Fejl pa dette
tag er ganske synlige, iseer
indefra. Tagets alder
kendes ikke umiddelbart.
Stgbejernsvinduer i
"kirkemodel” er store og i
ganske god stand.




Estimeret akut udgift til denne bygning:

= 1850 kvm. stratag 4@ 1100 kr./kvm. 2.035.000 kr.
= Halm rygning 70 m. 35.200 kr.
= Reparation af tagtemmer + stolper 780.000 kr.
= Tagrender 2x 70 m. 4 450 kr. 63.000 kr.
= Stillads 145.000 kr.
=  Byggeplads + oprydning 45.000 kr.
= Radgiver, arkitekt 280.000 kr.
= |alt ex. moms 3.383.200 kr.
200.000 kr.

Estimeret arligt vedligeholdelsesbudget

Priser en inkl. radgiver og ekskl. Momes.




Skovsgaard Gods — Bygning 2 - Naturveerksted

Grundplan:
33x7,5m-ialt 248 kvm. (bruttomal)

i
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Tag - tagkonstruktion:
Det 33 m lange hus har en forholdsvis lav taghaeldning, og er af skabelon som bygning 3, der liger i
forleengelse. Tilgeengeligheden ikke optimal for en detaljeret bedgmmelse.

Traespaer og laegter med stratag. Strataget i darlig stand, flere huller, det har regnet ind. Der ses
ogsa adskillige indgangshuller fra mar. Basiskonstruktionerne er dog nogenlunde intakte.

Rygning ligeledes helt nedslidt.

Pa NV-siden er der 2 lavt siddende kviste (facadekviste) maske tidligere hejsekviste til halmoplag i
tagrummet

Vinduer — dgre — porte:

Stgbejernsvinduer i god stand. Porte i ok stand, mindre smaskader ligesom der er rekonstruktioner
af enkelte bygningsdele.

De to kviste er i tree og teekket med skifer og med vindskeder i tree — middel kvalitet.

Vaegge:

Kampestens fundament der skal eftergas. Alle facader er sat i klgvet kampesten og der er fuget
med kalkmgrtel med synligt fyld indmuret — en tradition som maske stammer fra engelsk-talende
omrader (Wales, Irland mv.) Bagmur ligeledes i klgvet kampesten og fuget.

Gulve:
Betongulv OK, klinker delvis.

Etagekonstruktioner:

Under rygningshgjde er der skader i beskedent omfang som fglge af den totalt gdelagte rygning
med halm. Bindbjaelker delvis synlige, bl.a. i undervisningsrum, bjaelker og andet indv. synligt
tgmmer er handhugget og af beskeden dimension.



Teknik, VVS, El:
OK til bygningens gjeblikkelige brug. Skal revurderes iht. den kommende brug af lokaliteterne.

Supplerende bemaerkninger:
Tagdryp ca. 80 cm ud fra facaderne bgr repareres og omlaegges med pigsten.
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Estimeret akut udgift til denne bygning:

Ca. 400 kvm. Stratag a'1100 kr./kvm. 435,600 kr.
Halmrygning ca. 70 lbm 16.500 kr.
Rep. af tagtgmmer bygn. 2 85.000 kr.
Blikkenslager, skotrender v. kviste 48.000 kr.
Stillads 75.000 kr.
Byggeplads, oprydning 25.000 kr.
Radgiver, arkitekt 150.000 kr.
| alt eks. moms 835.100 kr.
Arligt vedligeholdelsesbudget — anbefalet 150.000 kr.

Priser er inkl. radgiver og ekskl. Mom:s.




Skovsgaard gods — Bygning 3 — Vognport

Grundplan:
23 x 7 mialt ca. 209 kvm, rygning 6 m.

Tag/tagkonstruktion.

Bygningen fremtraeder naesten analogt til bygning 2, smal og relativt lang

og med lav taghzeldning og valmet stratag. Bygningen anvendes til madpakkehus og toiletter.
Bygningen er sat i klgvet kampesten og ligger direkte i forleengelse af bygn. 2 og begge skrat i
forhold til anleeggets hovedakse.

Tagkonstruktionen stort set daben til kip, og i det omfang den kan ses, er konstruktionen i rimeligt
god stand.

Bygningen er taekket med stra og rygget med halm, rygning absolut tjenlig til reparation, mens
taget forventes at have en restlevetid pa max. 10 ar.

Vaegge som bygning nr. 2, dvs. de mange ujaevn og uens fuger er rimelige, men der ventes dog en
del arbejde med bl.a. fuger der er fuget med kalkmgrtel og mindre/sma udfyldningssten som giver
det afvekslende og “spaendende” fugeforlgb.

Stor/bred adgang — ingen ydermur her, men et par stolper og rem under taget. Forholdsvis ny
konstruktion i taget, og alt i alt for den vestlige del ret god stand — over toiletter ldre konstr.

Vinduer/porte/dgre:

De fa dgre i denne lzenge er rimelige, om end vaegge, lofter og andet er i en meget rustik karakter.
Saetningsrevner flere steder, i alt vel op mod 100 kvm. der skal grundigt eftergas, evt. omsaettes og
fuges.

Vaegge:

Hele den sydlige side af bygning 3, den del af bygningen der ogsa er dben, har ogsa rustikke
indvendige vaegge i stil med bygning 2. denne side af huset baeres af 7 fritstdende egetraesstolper
med knaegte under tagremmen.



Gulve:

Den del af denne bygning , 6 stolpefag, er uden gulv og alene belagt med grus, mens der er
udstgbt betongulv (stedstgbt) i toiletter og forrum, der ligeledes er abne som den resterende del
af gstsiden.

Etagekonstruktioner: Nej.
Teknik/el/vvs evt. varme:

Den smule teknik der er i bygningen i forbindelse med toiletter og ”"bryggers” tjener formalet, men
er ikke af hgj og moderne type.

TOILET

Den store agerrumslade og den bagved liggende store bygning markerer det komplette herregards
symmetriske anlaeg, selv om den bageste efter en brand kun er en svag genskabelse af bygn. 1
De to bygninger, 2 og 3 har tilsammen en skeaev vinkel i forhold til symmetrilinjen.

Estimeret akut udgift til denne bygning:

209 kvm. stratag 4 1100 kr./kvm. 229.900 kr.
Halm rygning 11.000 kr.
Reparation af tagtgmmer 65.000 kr.
Stillads 25.000 kr.
Byggeplads + oprydning 15.000 kr.
Radgiver 35.000 kr.
| alt ex. moms 380.900 kr.
Estimeret arligt vedligehold: 75.000 kr.
Priser er inkl. radgiver og ekskl.moms.




Skovsgaard gods — Bygning 4 — café.

Grundplan:

Grundmuret og vandskuret, ganske anseeligt hus som er over samme skabelon som bygn. 5.
stgrrelse ca. 27,5 x 10,2 m udv.

Indeholder cafe med diverse tilhgrende faciliteter — kgkken, depoter, lager mv. samt pa 1. sal 2
sovesale og nogle vaerelser, alt med faxlles badevarelser og ophold. En stor del af rygningen har
indbygget et langt ovenlys til hele sovesalen.

Tag/tagkonstruktion:

Traditionelt dansk hus, bygget over ganske fa stilistiske elementer, som er ganske vel sammensat.
Tagskabelon traditionel, og det formodes i god og velholdt stand, idet store dele af tagrummene
ikke er tilgeengelige. Medvirkende til det traditionelle udseende er gavlenes afvalmning. Tagrender
og nedlgb i god tilstand.

Kritisk seetningsskade i NV-hjgrne — forlgbende til begge sider fra gesims til sokkel. Sokkel i gvrigt
sat i fint tilhugget granit pa mindre sokkelsten.

Vinduer/porte/dgre:

Der er flere forskellige typer vinduer i bygningen — nyere thermo vinduer med sprosser og en paen
opdeling, og et par typer stgbejernsvinduer med %-buede eller let spidsbuet overkarm.

Alle vinduer er i god stand, men ved de fine stgbejernsvinduer mangler indvendige "komfort
vinduer” — forsats. Alle traevinduer i gvrigt i god stand — men der skal udarbejdes
vedligeholdelsesplan, hvilket gaelder hele komplekset.

Indvendige vaegge:
Indvendige ydervaegge og skillevaegge i udmaerket stand og i saedvanlig konstruktion og materialer.

Gulve:
Indvendige gulve mv. er i udmaerket stand, st@grstedelen af treegulvene er bgg og i
restaurationslokalerne er der delvis klinker



Etagekonstruktioner. OK

Teknik/el/vvs evt. varme:
| kraft af denne bygnings brug er de tekniske installationer nogenlunde “up to date”

Supplerende bemarkninger: Rytterlys i sovesalen har indbygget dbne-lukke funktion som
tilsyneladende ikke er funktionsdueligt.
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Bygning 4 og 5 udviser begge et aestetisk
behov for genopretning, dvs. facaderne pa
begge bygninger ses gerne lgftet fra den lidt
triste farveholdning til noget mere
indbydende. Det skal vurderes om en ny
farveholdning skal fortszettes pa bygning 1, 7
og 8, saledes at “sammenhaengskraften” bliver
mere klar og markant

Estimeret akut udgift til denne bygning:

Seetningsskade NV-hjgrne 160.000 kr.
Understgbning 40.000 kr.
Radgivere 30.000 kr.
Diverse 30.000 kr.
I alt 260.000 kr.
Estimeret arligt vedligehold: 70.000 kr.

Priser er inkl. radgiver og ekskl. mom:s.




Skovsgaard gods - Bygning 5 — Admin.
Grundplan: lengebygning af samme dimensioner (27,4 x 10,2 m.) som bygning 4, og med samme
beliggenhed (symmetrisk) i forhold til hovedanlaegget. | alt ca. 280 kvm brutto.

Tag/tagkonstruktion:

Alm. dansk, “landlig klassicisme” som det findes over hele landet. Ca. 45 gr. tag, taekket med
cementtegl der er valmet i begge gavle. Tag-restlevetid ca. 40 ar.

Almindeligt hanebandsspazer, af rel. simple materialer med mange bomkanter, formentlig gran. |
forbindelse med seneste tagomlaegning til cementtegl er der oplagt undertag og der er nyere
hjaeelpespeer i alle fag. Der er fire kviste i taget mod nord — paen type til bygningen. 3 murede
skorstene i rygningen, kunne bruge lidt vedligehold. Som i bygning 4 er der ogsa her opsat
hjelpespaer, tagrender og nedlgb i zink — restlevetid anslaet 15 ar.

Vinduer/porte/dgre:

Samtlige vinduer er udvendig i ok stand, enkelte fejl og mangler (radskader), isaer er skaderne
koncentreret om underkarme. Dgre er oprindelige og i rimelig stand. Der er forsats vinduer
indvendig i naesten alle vinduerne. Udvendig er vinduer kantet med hvid, trukken indfatning, og
bygningen har tilsyneladende en lidt afvigende farve fra bygn. 4.

Vaegge:
Kampesten sokkel, vandskuret murstensvaeg. Seetningsskade i NV-hjgrne.
Indv. veegoverflader i blandet kvalitet.



Gulve:
Blandede typer gulve, i det gstlige bygningsafsnit har der formentlig vaeret mere officielle rum, her
er der flere gulve i fyrretrae — den underliggende konstruktion ikke perfekt.

Etagekonstruktioner:
Etageadskillelse til tagrum er traebjaelker og breeddegulve i hele overetagen. Tagrummet er kun
delvis i funktion, til dels som depot og lager - en sortering/arkivering ville vaere gavnligt.

Teknik/el/vvs evt. varme:
| bygningen er der opvarmet med bade radiatorer og braeendeovn, el inst. i blandet kvalitet.

Supplerende bemaerkninger:

Indvendigt er huset meget slidt i sit udtryk. Kgkken, badevaerelse, stuer, vaerelser, kontor treenger
til en modernisering indenfor fa ar.

Loftsrum pa 1.sal er meget slidte og treenger til oprydning og faerdigggrelse af tidligere forsgg pa
at renovere/isolere/mv.




Estimeret akut udgift til denne bygning:

Vinduer, olie, kit, maling, bundrammer 35.000 kr.
Seetningsskade NV 15.000 kr.
| alt 50.000 kr.
Estimeret arligt vedligehold: 65.000 kr.
Renovering stueetage totalt, 280 kvm x 10K 2.800.000 kr.
Renovering 1. sal totalt, 280 kvm x 5K 1.400.000 kr.

Priser er inkl. radgiver og ekskl. Momes.




Skovsgaard gods — Bygning 6 — Slot

Grundplan:

Det ganske flotte hovedhus maler i de to ydre hovedmal 16,3 x 30,1 m, og indeholder kzelder,
stue, 1.sal. og loftsrum. Bygningen er opfgrt 1887-89 som aflgser for et bindingsvaerksanlaeg der 1a
samme sted. Af det oprindelige anlaeg er kun den r@gde bindingsveerksbygning resterende efter at
den er flyttet — nu bygning 9 -Frivillighuset.

Hovedbygningen er tegnet af arkitekt J.V.Petersen, som ogsa har lagt streger til Holstenshus ved
Faaborg, Stryng kirke, en del posthuse i provinsen og sammen med arkitekt Dahlerup det store
projekt med Kgbenhavns Hovedbanegard.

Hovedbygningen er opfgrt som et to-etages” herrehus

Hovedhuset ligger gst/vest og danner, sammen med de to portbygninger 4 og 5, tveerakse i
anlaegget, nord-syd, hvilket er lidt usaedvanligt. Pa gstsiden (mod gardspladsen) er der desuden et
8-kantet trappetarn (uden trapper !), der fuldendes med et kuplet spir og en lanterne.

Taget er stejlt og teekket med naturskifer. |
det stejle tag er der desuden et antal sma
tagkviste, ogsa taekket med skifer. Alti alt ma
sige, at man her star med et ganske fint
eksempel pa den danske historicisme — et
renaessance” hus, der bl.a. har staerke
referencer til Borreby (1552) Vestsjelland og
Hesselagergard (1556) pa @stfyn, der
repraesenterer noget af det ypperste i
renaessancen i tiden op mod 1600.
Bygningen to fulde etager, stue og 1. sal,
med brt. 2 x 405 kvm. i alt 810 kvm brt. og en
komplet kaelderetage pa 405 kvm.




En fastlaeggelse af den fremtidige anvendelse er ngdvendig mhp. bygningens fremtidige
anvendelse i det samlede gods’ kompleks. Der skulle gerne veere en baeredygtig Igsning, der
fortsat er funderet pa en baeredygtig ide, hvor alle del-projekter ligeledes er baeredygtige.
Tag/tagkonstruktion:

Taget er teekket med skifer, og der er en del sma kviste. Det ottekantede "trappetarn, har
kuppeltag og er taekket med kobber over den kuplede afslutning herover er en ottekantet lanterne
og et spir — alt sammen taekket med kobber. Der fandtes enkelte steder i taget (v. skorstene og
skotrender, glas i tagvindue +) hvor der er uteetheder, der vist alle er kendte eller under
observation.

Disse utzetheder i taget skal laves straks, da de giver rad i beerende konstruktioner.

Tagets restlevetid er ca. 30 ar.

Trappetarnets kobbertag er ikke umiddelbart tilgaengeligt, og det er vanskeligt at saette en
restlevetid pa dette.

Tagrender i zink, restlevetid ca. 10 ar.

Vinduer/porte/dgre. sa vidt det kan konstateres er samtlige vinduer i hovedbygningen originale
og i ganske god stand. Det samme gzelder yderdgre. En komplet malerbehandling af alle vinduer
og dgre er dog meget ngdvendig nu, for at redde dem.

Vaegge:

Ydervaegge er alt sammen i réede maskinsten, med diverse formsten, gesimser og farvede sten
samt sokkel i tilhugget granit.

Murveaerket er i god stand, med braendte fuger. Fundamenter skal eftergas.

Indvendigt er vaegge i stueetagen ok, men pa 1.sal er meget i samme stand, som da Ellen Fuglede
donerede huset til DN, sa her kraeves vedligehold. Tidens tand gnaver i huset.

Indvendige vaegge er alle originale, og kun er erstattet af nyere veegge i meget beskedent omfang.
De originale interigrer i alle tre etager kan fgre til den nuveerende indretning, hvor temaet er
lavadelens boligform for godt 100 ar siden. Ikke mindst keelderens domestikindretning med
kekken, folkestue, saltkar, diverse boligrum for stuepige, oldfrue m.m. ogsa her er vaerelserne i
stort set original indretning, og forteeller og beskriver en tidslomme.

Gulve:

Naesten alle gulve er originale braeddegulve og synes at veere af god kvalitet. Det kan dog veere lidt
vanskeligt at konstatere med mange lag fernis pa. Enkelte gulve er angrebet af borebiller — isaer er
der risiko ved gulvene i tagetagen og i de ydre dele af gulvbraedder. | kaelder er der harde gulve
overalt.

Etagekonstruktioner.

Der er traditionelle treebjeelkelag i bygningen, kvalitet kan ikke konstateres, men har
tilsyneladende ikke haft vaesentlige skader. Skaderne kan umiddelbart konstateres i de yderste
arringe i bjeelker, eller ved bomkanter pa store bjxlker.

Teknik/el/vvs evt.varme :
De tekniske installationer er naesten ikke tilstedevaerende.



Kun de originale kakkelovne kan opvarme bygningen,- og nogle af skorstenene er fyldt med rede
materiale fra alliker/krager, sa det er forbundet med alvorlig brandfare at teende op i dem.

Der er ingen vand, varme eller kloak i bygningen,- og kun sparsomt med el, som udelukkende er
etableret i forbindelse med udstillingerne.

Supplerende bemaerkninger: Hovedbygningens naesten unikke og fantastiske bevaringstilstand,
fortzeller om livet i slutningen af det 19.arh.
Det som at komme ind i en Tidslomme ! — dette kan bruges til formidling af kulturhistorie.

Hovedbygningens anvendelse er taenkt som rent museumsorienteret, med det overordnede
mal at formidle historien om vore herregarde i 1800-tallet - hvordan man byggede herregarde
i tiden og hvordan dagligdagen formede sig for husets beboere i denne sidste periode efter
oplysningstiden og ved starten af den store mekanisering og effektivisering af landbruget.

Denne herregard er et lysende eksempel, idet hele gardens opbygning sker i samme tid og
under pavirkning fra de store landboreformer.

Da herregarden samtidig er overordentlig smukt beliggende, er anvendelsen, som sket indtil
nu, rimeligt naerliggende — "lige ti hgjrebenet” — og en til straekkelig bred ramme til at fange
det ngdvendige publikum.

Et af de historiske interigrer ses her til hgjre —
den italiensk inspirerede hovedtrappe, som
maerkvaerdigvis ikke er placeret i trappetarnet —
og pa 1. sal giver trappen adgang til en
langsgaende korridor, der forsyner alle vaerelser
pa denne etage. Denne Igsning er ikke den helt
traditionelle for de historiske forbilleder.




Det gamle, originale arbejdsvaerelse
i hovedbygningens S@ hjgrne og
anretter kgkken ved siden af.

Det kpkkenbla rum er det store
arbejdskgkken i kaelderen.
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Taget set fra lanternen
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Gamle vinduer i fin stand — som skal
reddes nu, med olie-kit-maling.

Vand traenger ind ved skorsten og
giver rad i baerende konstruktioner

Seetningsskader i trapperum




Estimeret akut udgift til denne bygning:

Skotrender — inddaekninger — tag 180.000 kr.
Trae med rad i tagkonstruktion 50.000 kr.
42 Store vinduer x 6000 kr. 252.000 kr.
19 Kaelder vinduer x 2000 kr. 38.000 kr.
26 Tag-lofts vinduer x 3000 kr. 78.000 kr.
lalt 598.000 kr.
@nskvaerdige renoveringer:

Indvendige vaegge eftergas og males 1. + 2. sal 420.000 kr.
45 lamper opsat 1. + 2. sal 135.000 kr.
El-arbejde, kabler, eltavle mv 250.000 kr.
Skorstene renses, og monteres fugle-spaerring. 90.000 kr.
Estimeret arligt vedligehold: 200.000 kr.

Udsigt fra lanternen over gardspladsen




Skovsgaard gods — Bygning 7 — Ny Lade

Grundplan:

Stgrr. 70,15 x 15,05 m. - genopfg@relse efter brand, bevidst holdt som ca. samme stgrrelse som
bygning 1, og beliggende symmetrisk i hovedplanen, men med anden taghaldning. Soklen synes
sat i granit — sikkert den oprindelige.

Tag ca. 30 gr. som formentlig af sparehensyn er blevet lavere, hvorved bygningen visuelt afviger
temmelig meget fra sin modspiller mod vest. Kiphgjen er godt 8 m i forhold til vestlige lades godt
13 m.

Tag/tagkonstruktion:

Bygningen har i dag 30 gr. tag, belagt med eternit bglgeplader pa konstruktion af store buede
limtraesspaer, indspaendt bag den gl. sokkel og med tagase svarende til tagbeleegningen. Der er
mange transparente plader i taget samt pa vestsiden to lange solpaneler.

Estimeret taglevetid ca. 20 ar.

Vinduer/porte/dgre:

Pa gardsiden er der — formentlig efter branden — etableret adskillige nye skydeporte, der er pa
denne side 4 vinduer resterende. sydsiden har formentlig beholdt flere af vinduerne efter
branden. Vinduer og porte mv. er i god stand.

Skal der overvejes e&endringer pa denne bygning, kunne det vaere en retablering af den rigtige
taghgijde, hvilket kan ske ved en opbygning ovenpa de nyere limtrasbuer. Det ville skabe langt
mere balance i hovedanlaegget og styrke symmetrien.

Vaegge:

Ydermuren hele facaden rundt synes for stgrstedelens vedkommende at vaere den oprindelige
mursten pa kampestens fundament, hvor der er sket en del forbedringer mv. efter branden.
Der er kun relativt fa skillevaegge i denne store bygning — murede vaegge

Gulve:
Stpbte gulve overalt, alle i den stand som det kan forventes i en landbrugs driftsbygning.



Etagekonstruktioner:
Kun stgbt deek over den nordlige del, hvor der er et par garager.

Teknik/el/vvs evt. varme:
Eksisterende tekniske installationer er acceptable — tilstand ?

Supplerende bemarkninger:

Umiddelbart en af de mest anvendelige bygninger til et landbrug i drift.

Her er ca. 1100 kvm. (brutto) "frit tilgeengeligt” og disse kan bringes i spil som
aflastningslokaliteter hvis der skal bygges om i andre dele af komplekset.




Estimeret akut udgift til denne bygning:
Fundament eftergas 15.000 kr.

@nskvaerdig renovering:
Ny tagkonstruktion, sa kompleksets symmetri genetableres 3.450.000 kr.

Estimeret arlig vedligehold: 50.000 kr.




Skovsgaard gods — Bygning 8 — Udstilling

Grundplan:

Bygning opfart 1854 og i brug med museumsfunktioner. Flot beliggenhed i symmetrilinjen for det
gamle anlag. Oprindelig funktion vognport / hestestald., senere i 20.arh. bl.a. udstillings formal.
Fint tilhugne granitsokkelsten og facaderne i mursten der er tyndskurede og langsiderne diskret
markeret med tynde lisener og en slags sparrenkop-afslutning. Midterpartiet med tilsvarende
lisener og klassisk trekantgavl med et rundt ur med klokke.

Tag/tagkonstruktion.

En ganske enkel og fin bygning, der kompletterer hovedanlaegget og med de gvrige gra bygninger
danner en helhed. Tagbelaegning er i dag eternit plader i format B6 — restlevetid ca. 10 ar. En
ganske traditionel tagopbygning med en muret gavlkvist midt i Nordsiden med port og symmetrisk
til begge sider smukke dgre i ekstra bredde, sa hesten kunne vaere der.

Tagrender og nedlgb er i zink, og har en restlevetid pa ca. 15 ar. Der mangler nedlgb i S@.

Vinduer/porte/dgre:
Originale sprossevinduer med segmentbuede stik, 4 stalddgre med rigelig bredde, og en stgrre
port i gardsiden. Vinduer ok stand. Porte mod syd traenger til vedligehold.

Vaegge:

Vandskuret murstensvaeg pa kampestens fundament. | ok stand.

Mindre saetningsskade i V + @. Fundament skal eftergas. Gesimser eftergas.
Stor Efeu i N@-hjgrne ber fjernes, da den gdelaegger murveerket.

Gulve:
Rustikke “hestestaldsgulve” — knoldebrolaegning der, korresponderer fint med bade den tidligere
og den nuvaerende anvendelse. Tildels deekket af nyere braeddegulve.



Etagekonstruktioner:

Er gjort af handhugget témmer, fyr eller gran, og sikret i begge sider langsgaende toprem og sikret
med skrastivere i begge sider, suppleret med hgjtsiddende haneband. Loftsrum med nyere
treegulv. Er i ok stand.

Teknik/el/vvs evt. varme:
De tekniske installationer virker ok til bygningens anvendelse.

Supplerende bemaerkninger:
Fremstar som den mest originale bygning i komplekset, kun skeemmet af det aldrende eternittag.

-




Estimeret akut udgift til denne bygning:

Fundament, murvaerk 15.000 kr.
Nedlgb + efeu vaek 5.000 kr.
Porte rep. 5.000 kr.
| alt 25.000 kr.
@nskvaerdigt med nyt tag 1.200.000 kr.
Estimeret arligt vedligehold: 20.000 kr.

Priser er inkl. radgiver og ekskl. Mom:s.




Skovsgaard gods — Bygning 9— Frivillighuset

Grundplan: Bygningen er en del af det oprindelige gardanlaeg, som |a dér hvor Slottet ligger i dag.
Bygningen er genopfgrt ca. ar 1900. Grundplanen er 7,0 X 25,2 meter, der er 6,3 m. til kip

Huset er lagt pa en egetraes bundrem, som hviler pa beton/mursten/sylsten.

et . AT —

Tag/tagkonstruktion: Huset har rgde vingetegl med undertag og rygning lagt i beton,
valmede gavle.

Taget har en restlevetid pa ca. 40 ar. Skorsten ser ok ud.

Tagrender — Zink -restlevetid ca. 20 ar.

Vinduer/porte/dgre: Enkelt lags
vinduer med sprosser, nogle vinduer
er gamle (100 ar) og i OK stand, men
traenger akut til kit/olie/maling:
Vinduer pa @stside er nyere og med
rad i glaslister, som skal skiftes akut.
Der er revledgre og porte mod @st,
er brugbare, men behgver mindre
reparationer.

Der mangler en oprindelig dgr pa
Vestsiden (dgrhul lukket med xfiner-
plade).

Vagge: Vaegge er bindingsvaerk, som
er genbrugstemmer fra den
oprindelige bygning. Der er pa en del
af temmeret tydelige Romertal der
anviser, hvad der passer sammen.
Vestsiden er meget fin og original med munkesten i tavlerne. @stsiden har mursten i tavlerne.
Der er rad i stolpehjgrnet S@, og i bindingsveerk pa Sydgavl. Skal lavet akut.




Gulve: Der er lagt et nyere betongulv i hele
bygningen. Gulvet i fin stand.

Etagekonstruktioner/tagkonstr. Fin tsmmer-
konstruktion af sldre dato, men i god stand.
Der er undertag.

Teknik/el/vvs evt. varme. Der er installeret en
braendeovn.

Supplerende bemarkninger:
Huset bruges i dag til depot og mgdelokale for k T
frivillige. =l

i3
e

Priser er inkl. radgiver og ekskl. Mom:s.

s ‘
Den estimerede akut udgift til denne bygning udgegr:
Vinduer: reparation, kit-olie-maling-glaslister mv. 85.000 kr.
Dgre: reparation, traelus, olie, maling 20.000 kr.
Bindingsveerk: rad skal laves 25.000 kr.
| alt akut 130.000 kr.
Langsigtet vedligehold:
Det vil pynte at fa isat den oprindelige dgr pa V-siden 25.000 kr.
Almindeligt vedligehold pr. ar estimeret 25.000 kr.

3y



Skovsgaard gods — Bygning 10 — Rggkelle/Rggeri

Grundplan:

Huseter 4,4 x4,7 m. i
grundplan. Det er
formodentligt Danmarks
®ldste rggeri, bygget i
1789, og placeret lidt vaek
fra hovedbygningerne pga.
brandfaren.

Udvendig vaeghgjde —2,3 m.

Tag/tagkonstruktion.

Taget er vingetegl lagt i
pyramide med rygninger i
beton.

Fin tammer konstruktion.
Taget er OK — restlevetid ca.
30 ar.

Vinduer/porte/dgre:
Huset har revledgre i ok stand, mindre skader v. bunden. Vinduer/luger er ok.




Vaegge:

Bindingsveerk med tavler, der ses mindre
seetninger i tavler, som bgr udbedres.
Der er mindre radskader i bindingsvaerk.

Gulve:
Original pigstens belaegning.

Etagekonstruktioner/tagkonstr.
Indvendigt star kun selve rygeovnen med
skorsten.

Teknik/el/vvs evt.varme.
-nej

Supplerende bemaerkninger:
Fin original bygning, med en unik historie at
fortzlle.

Den estimerede akut udgift til denne bygning udger:

Bindingsveerk -rad 35.000 kr.
Tavler rep. 15.000 kr.
Luger-dgre rep. 5.000 kr.
| alt Akut 55.000 kr.

Fremtidigt arligt vedligehold:
Der bgr afsaettes cirka 20.000 kr.

Priser er inkl. radgiver og ekskl. Momes.




Skovsgaard gods — Bygning 11 -Iskzelder

Grundplan:
Fin original bygning i kigvede kampesten sat i kalkmgrtel.
9,5 x 7,5 meter.

Tag/tagkonstruktion:
Helvalmet stratag pa
tgmmerkonstruktion.
Stratag — restlevetid — ca.
10 ar.

Rygning — Akut — skal
laves straks.

Temmer — ok.

Vinduer/porte/dgre:
Luge mod @st — OK.
luge/port mod Vest -OK.

Vaegge:
Der mangler flere steder kalkmgrtel i fuger mellem klgvede kampesten.
Desuden ses flere saetninger i murvaerk og fundament,
som bgr eftergas.

Gulve:
Stampet jord.

Etagekonstruktioner.
Nej.

Teknik/el/vvs evt. varme.
Nej

Supplerende bemarkninger:
Fin original bygning, med en god historie som datidens
"kgleskab” — som bgr formidles pa en info-tavle ved huset.




Estimeret akut udgift til denne bygning:

Rygning 35.000 kr.
Murveerk, fundament eftergas 25.000 kr.
| alt akut 60.000 kr.
Estimeret arligt vedligehold: 15.000 kr.

Priser er inkl. radgiver og ekskl. mom:s.
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Skovsgaard gods — Bygning 12 - Veerksted

Grundplan:
Fin muret bygning pa kampestens fundament. 12,6 x 7,1 meter grundplan.

Tag/tagkonstruktion.
Fint skifertag - restlevetid ca. 40 ar.
Tagrender — zink — restlevetid ca. 20 ar.

Vinduer/porte/dgre:.

Porte mod N —rad i bunden.

Porte mod V- OK.

Vinduer — @st — mangler kit/maling
Dgr-luge-Syd -mangler maling.



Vaegge:
Murede vaegge, vandskurede udvendigt, pudsede-malede
indvendigt. OK stand.

Gulve:.
Betongulve — ok- stand.

Etagekonstruktioner.
Bjeelkelag med braedder, - OK stand.

Teknik/el/vvs evt. varme.
OK.

Supplerende bemaerkninger:
Fin velholdt bygning,- passende funktionalitet.

Estimeret akut udgift til denne bygning:

Vinduer: kit-olie-maling 35.000 kr.
Dgre-porte rep. 8.000 kr.
lalt 43.000 kr.
Estimeret arligt vedligehold: 15.000 kr.

Priser er inkl. radgiver og ekskl. moms.




Skovsgaard gods — Bygning 13 - Grgnsagslade

Grundplan:
Stor nyere lade, stalspaer med eternittag og lee-vaegge. 46,1 x 19,0 meter grundplan.

Tag/tagkonstruktion.
Stalspeer i god stand. Eternittag med enkelte skader som bgr udbedres straks. Tagets restlevetid er
ca. 10 ar. Plast-tagrender med enkelte skader.

Vinduer/porte/dgre:
Ingen dgre-vinduer.

Vaegge:
Bygningen har lave lae-vaegge i mursten / gasbeton /stalplader.
Generelt i ok stand, mindre ubetydelige skader.

Gulve:.
Stort betongulv — ok stand.

Etagekonstruktioner.
Nej.

Teknik/el/vvs evt. varme
Lys + el,- OK.

Supplerende bemaerkninger:
Nej.



Estimeret akut udgift til denne bygning:
Eternit plader 5.000 kr.

Estimeret arligt vedligehold: 25.000 kr.

Priser er inkl. radgiver og ekskl. mom:s.




Skovsgaard gods — Bygning 14 — stald.

= e

Grundplan:
35,0 x 19,8 meter lgsdrifts stald med midtergang til fodring.

Tag/tagkonstruktion.

Stalspaer med eternit plader. Enkelte plader skal skiftes.
Restlevetid pa tag - ca. 10 ar.

Tagrender — zink- restlevetid ca. 20 ar.

Vinduer/porte/dgre:
- ingen vinduer, men porte fremstar slidte og bgr skiftes.

Vaegge:

Braeddevaegge — som fremstar slidte og med flere skader.

Det bgr overvejes om ikke det er mest fornuftigt at skifte hele bekleedningen, porte og tag
indenfor 5-10 ar.

Gulve:
Beton gulve, ok.

Etagekonstruktioner.
Nej.



L room _ o

Teknik/el/vvs evt. varme
El, samt vand til dyr.

Supplerende bemarkninger:

Fin stald, som dog fremstar noget slidt, specielt med henblik pa offentlig adgang til et Besggs-
landbrug., Sa burde standarden maske vaere lidt hgjere.

Prisestimat baseret pa fortsat drift som i dag.

Estimeret akut udgift til denne bygning:

Tagplader 10.000 kr.
Estimeret arligt vedligehold: 20.000 kr.
Beklaedning total udskiftning 280.000 kr.
Tag, total udskiftning 560.000 kt.
Priser er inkl. radgiver og ekskl. mom:s.




Skovsgaard gods — Bygning 15 -Pakkeri
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Grundplan:
11,7 x 11,7 meter - helvalmet eternittag.

Tag/tagkonstruktion.

Stalspaer med eternittag og ovenlys i kip,-
restlevetid pa tag ca. 15 ar.

Indvendigt med Troldtekt i lofter.

Vinduer/porte/dgre:

Vinduer er helt faerdige - radne -
punkterede termoruder. Skal skiftes
straks.

Dgre + porte er OK.

Vaegge:

Udvendig er huset beklaedt med braedder,
1-pa-2, som traenger til olie/maling.
Indvendigt er vaeggene mursten/klinker.

Gulve:
Beton/fliser med aflgb + riste. — OK.

Etagekonstruktioner.
Nej

Teknik/el/vvs evt. varme.
Lys-el-vand — OK.




Supplerende bemarkninger:
Bygningen virker funktionel og i god drift.

Estimeret akut udgift til denne bygning:
4 nye vinduer, isat 40.000 kr.
Oliebehandling/maling af udvendigt traeveerk, burde ske i ar 45.000 kr.

Estimeret arligt vedligehold:
Arligt vedligehold pa denne bygning 15.000 kr.

Priser er inkl. radgiver og ekskl. moms.




Oversigts kort med bygnings numre.

1-Agerrumslade, 2-Naturudstilling, 3-Vognport, 4-Café, 5-Administration og forvalterbolig, 6-Hovedbygnbing-slot
7-Nyere lade og maskinhus, 8-Udstillingsbygning, 9-Frivillighuset, 10-Rggeri, 11-Iskaelder, 12-Varkstedbygning,
13-Gronsagslade, 14-Lgsdriftsstald, 15-Pakkeri.



Samlet budget pa Skovsgaard Gods

Akutte reparationer estimeret:

Bygning-1, Agerrumslade 3.383.200
Bygning-2, Naturvaerksted 835.100
Bygning-3, Vognport 380.900
Bygning-4, Café 260.000
Bygning-5, Administration 50.000
Bygning-6, Slot 598.000
Bygning-7, Ny lade 15.000
Bygning-8, Udstilling 25.000
Bygning-9, Frivillighuset 130.000
Bygning-10, Regkglle 55.000
Bygning-11, Iskzelder 60.000
Bygning-12, Veerksted 43.000
Bygning-13, Grgnsagslade 5.000
Bygning-14, Stald 10.000
Bygning-15, Pakkeri 85.000
Beregnings margin 12 % - uforudsete udgifter 712.224
| alt akut, ex. moms 6.647.424 kr.
Arligt vedligehold estimeret.

Bygning-1, Agerrumslade 200.000
Bygning-2, Naturvaerksted 150.000
Bygning-3, Vognport 75.000
Bygning-4, Café 70.000
Bygning-5, Administration 65.000
Bygning-6, Slot 200.000
Bygning-7, Ny lade 50.000
Bygning-8, Udstilling 20.000
Bygning-9, Frivillighuset 50.000
Bygning-10, Regkglle 20.000
Bygning-11, Iskaelder 15.000
Bygning-12, Veerksted 15.000
Bygning-13, Grgnsagslade 25.000
Bygning-14, Stald 20.000
Bygning-15, Pakkeri 15.000
Beregningsmargin 12 % -uforudsete udgifter 118.800
| alt arligt vedligehold, ex. moms 1.108.800 kr.
@nskvaerdige renoveringer estimeret.

5-Administration 4.200.000
6-Slot 895.000
7-Ny lade 3.450.000
8-Udstilling 1.200.000
11-Stald 840.000
Beregningsmargin 12 % - uforudsete udgifter 1.270.200

| alt gnskvaerdige renoveringer ex. moms

11.855.200 kr.




