
 

 

   OVERORDNET REGISTRERING AF  

   HERREGÅRDEN SKOVSGAARD, LANGELAND 

  

 

Herregården SKOVSGAARD på Langeland, skriver sin historie langt tilbage i 1400-tallet – ikke 

blandt de betydeligste, hverken i tilliggende, i bygningsmassen eller i persongalleriet.  

Skovsgaard er dog alligevel i dag blandt de kendte, hvilket ikke mindst skyldes 

Naturfredningsforeningens/Naturfondens fremsynede driftsformer og vilje til at ville se 

resultater, – ikke mindst de senere år, hvor økologi, bæredygtighed, miljø og klima virkeligt er 

kommet på samfunds-dagsordenen. 

I dag sker driften af de ca. 400 Ha. af de ansatte + frivillige på godset. Flere bygninger i godsets 

bygningsportefølje er dog nødlidende, pga. mangelfuldt vedligehold gennem mange år. 

Denne rapport er resultatet af en gennemgang af alle bygninger omkring Slottet – ikke i 

detaljer, men den giver en oversigt over hvor problemerne er, og skitserer løsningsmuligheder.  

 

Materialet er udarbejdet i april-maj 2021 Projektudvikler Torben Bürgel Nielsen   

www.optimist.nu 

 



 

 

Skovsgaard Gods – Bygning 1    -   Agerumsslade 
 
Grundplan: 
70 x 16,5 meter. Kiphøjde 13,7 m. (bruttomål) 
 
Tag - tagkonstruktion:  
Træspær og lægter med stråtag samt tegl nederst i taget med vingetegl ved tagrender. Stråtaget i 
meget dårlig stand, flere store huller, det har regnet ind i flere år, med efterfølgende rådskader på 
bærende trækonstruktioner.  
Basiskonstruktionerne er dog nogenlunde intakte – det gælder højremme og bærende stolper og 
skråbånd.  
Rygning ligeledes helt nedslidt. 
Tagrender på østside – stål – bunden tæret væk for flere år siden.  
Tagrender på nordside – plast – ødelagte. 
Gesimser partielt nedslidte med murskader - frostskader. 
 
Vinduer – døre – porte:  
Støbejernsvinduer i god stand. Porte i ok stand, mindre småskader 
ligesom der er rekonstruktioner af enkelte bygningsdele.  
 
Vægge: Kampestens fundament, – skal eftergås. Murstensvægge, vandskurede. Murværk  i OK 
stand. Gesimserne har flere skader, bl.a. som følge af stærkt tærede tagrender. 
 

 
 
 
Gulve: Betongulv OK, der er større korntørringsanlæg med silo i gulvet og op i rummet, ikke taget 
stilling til den fremtidige brug. 
 
Etagekonstruktioner:  under rygningshøjde er der skader i beskedent omfang som følge af den 
totalt ødelagte rygning med halm 



 

 

Teknik, VVS, El:  OK til bygningens øjeblikkelige brug. 
 
Supplerende bemærkninger: Enkelte træ-skråstivere fjernet, hvilket kan give stabilitets problemer 
for hele tagkonstruktionen i tilfælde af storm, bør genetableres. 
I forbindelse med de indvendige arbejder og udv. porte, døre og sokkel bør ”tagdryppet” 
forbedres/fornyes. 

 

    

I relativt begrænset 

omfang – få termer - 

beskrives her i billeder, 

hvor de ”værste” 

bygningsskader, fejl og 

mangler på den store 

ladebygning er. 

Der er mange skavanker – 

ikke mindst på det 

aldrende stråtag, der fuldt 

ud er tjenligt til 

udskiftning. Fejl på dette 

tag er ganske synlige, især 

indefra. Tagets alder 

kendes ikke umiddelbart. 

Støbejernsvinduer i 

”kirkemodel” er store og i 

ganske god stand. 

 

 

    



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estimeret akut udgift til denne bygning: 
 

▪ 1850 kvm. stråtag á 1100 kr./kvm.  2.035.000 kr. 
▪ Halm rygning 70 m.        35.200 kr. 
▪ Reparation af tagtømmer + stolper     780.000 kr. 
▪ Tagrender 2x 70 m. á 450 kr.                                 63.000 kr. 
▪ Stillads       145.000 kr. 
▪ Byggeplads + oprydning        45.000 kr. 
▪ Rådgiver, arkitekt      280.000 kr.    
▪ I alt ex. moms                             3.383.200 kr. 

 
 

Estimeret årligt vedligeholdelsesbudget      200.000 kr. 
 
Priser en inkl. rådgiver og ekskl. Moms. 
 
 



 

 

 
Skovsgaard Gods – Bygning 2 - Naturværksted 
 
Grundplan: 
33 x 7,5 m - i alt 248 kvm.  (bruttomål) 

Tag - tagkonstruktion: 
Det 33 m lange hus har en forholdsvis lav taghældning, og er af skabelon som bygning 3, der liger i 
forlængelse.  Tilgængeligheden ikke optimal for en detaljeret bedømmelse. 
Træspær og lægter med stråtag. Stråtaget i dårlig stand, flere huller, det har regnet ind. Der ses 
også adskillige indgangshuller fra mår. Basiskonstruktionerne er dog nogenlunde intakte.  
Rygning ligeledes helt nedslidt. 
På NV-siden er der 2 lavt siddende kviste (facadekviste) måske tidligere hejsekviste til halmoplag i 
tagrummet 
 
Vinduer – døre – porte:  
Støbejernsvinduer i god stand. Porte i ok stand, mindre småskader ligesom der er rekonstruktioner 
af enkelte bygningsdele.  
De to kviste er i træ og tækket med skifer og med vindskeder i træ – middel kvalitet. 
 
Vægge: 
Kampestens fundament der skal eftergås. Alle facader er sat i kløvet kampesten og der er fuget 
med kalkmørtel med synligt fyld indmuret – en tradition som måske stammer fra engelsk-talende 
områder (Wales, Irland mv.) Bagmur ligeledes i kløvet kampesten og fuget. 
 
Gulve:  
Betongulv OK, klinker delvis. 
 
Etagekonstruktioner:   
Under rygningshøjde er der skader i beskedent omfang som følge af den totalt ødelagte rygning 
med halm. Bindbjælker delvis synlige, bl.a. i undervisningsrum, bjælker og andet indv. synligt 
tømmer er håndhugget og af beskeden dimension. 



 

 

 
Teknik, VVS, El: 
OK til bygningens øjeblikkelige brug. Skal revurderes iht. den kommende brug af lokaliteterne. 
 
Supplerende bemærkninger:  
Tagdryp ca. 80 cm ud fra facaderne bør repareres og omlægges med pigsten.  

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 

Estimeret akut udgift til denne bygning: 

Ca. 400 kvm. Stråtag a`1100 kr./kvm.  435.600 kr. 
Halmrygning ca. 70 lbm    16.500 kr. 
Rep. af tagtømmer bygn. 2    85.000 kr. 
Blikkenslager, skotrender v. kviste    48.000 kr. 
Stillads       75.000 kr. 
Byggeplads, oprydning     25.000 kr.  
Rådgiver, arkitekt   150.000 kr. 
I alt eks. moms   835.100 kr. 
 
Årligt vedligeholdelsesbudget – anbefalet 150.000 kr. 
 
Priser er inkl. rådgiver og ekskl. Moms. 



 

 

Skovsgaard gods – Bygning 3 – Vognport 
Grundplan: 
 23 x 7 m i alt ca. 209 kvm, rygning 6 m. 
 

 
 
Tag/tagkonstruktion.  
Bygningen fremtræder næsten analogt til bygning 2, smal og relativt lang 
og med lav taghældning og valmet stråtag. Bygningen anvendes til madpakkehus og toiletter. 
Bygningen er sat i kløvet kampesten og ligger direkte i forlængelse af bygn. 2 og begge skråt i 
forhold til anlæggets hovedakse. 
Tagkonstruktionen stort set åben til kip, og i det omfang den kan ses, er konstruktionen i rimeligt 
god stand. 
Bygningen er tækket med strå og rygget med halm, rygning absolut tjenlig til reparation, mens 
taget forventes at have en restlevetid på max. 10 år.  
Vægge som bygning nr. 2, dvs. de mange ujævn og uens fuger er rimelige, men der ventes dog en 
del arbejde med bl.a. fuger der er fuget med kalkmørtel og mindre/små udfyldningssten som giver 
det afvekslende og ”spændende” fugeforløb.  
Stor/bred adgang – ingen ydermur her, men et par stolper og rem under taget. Forholdsvis ny 
konstruktion i taget, og alt i alt for den vestlige del ret god stand – over toiletter ældre konstr. 
 
Vinduer/porte/døre: 
De få døre i denne længe er rimelige, om end vægge, lofter og andet er i en meget rustik karakter. 
Sætningsrevner flere steder, i alt vel op mod 100 kvm. der skal grundigt eftergås, evt. omsættes og 
fuges. 
 
Vægge: 
Hele den sydlige side af bygning 3, den del af bygningen der også er åben, har også rustikke 
indvendige vægge i stil med bygning 2. denne side af huset bæres af 7 fritstående egetræsstolper 
med knægte under tagremmen. 
 



 

 

Gulve:  
Den del af denne bygning , 6 stolpefag, er uden gulv og alene belagt med grus, mens der er 
udstøbt betongulv (stedstøbt) i toiletter og forrum, der ligeledes er åbne som den resterende del 
af østsiden. 
 
Etagekonstruktioner:  Nej. 
  
Teknik/el/vvs  evt. varme:  
Den smule teknik der er i bygningen i forbindelse med toiletter og ”bryggers” tjener formålet, men 
er ikke af høj og moderne type.  

Den store agerrumslade og den bagved liggende store bygning markerer det komplette herregårds 
symmetriske anlæg, selv om den bageste efter en brand kun er en svag genskabelse af bygn. 1 
De to bygninger, 2 og 3 har tilsammen en skæv vinkel i forhold til symmetrilinjen. 

Estimeret akut udgift til denne bygning: 

209 kvm. stråtag á 1100 kr./kvm.                           229.900 kr. 
Halm rygning        11.000 kr. 
Reparation af tagtømmer       65.000 kr. 
Stillads        25.000 kr. 
Byggeplads + oprydning       15.000 kr. 
Rådgiver        35.000 kr. 
I alt ex. moms     380.900 kr. 
 
Estimeret årligt vedligehold:     75.000 kr. 
 
Priser er inkl. rådgiver og ekskl.moms. 



 

 

Skovsgaard gods – Bygning 4 – café. 
Grundplan:   
Grundmuret og vandskuret, ganske anseeligt hus som er over samme skabelon som bygn. 5. 
størrelse ca. 27,5 x 10,2 m udv. 
Indeholder cafe med diverse tilhørende faciliteter – køkken, depoter, lager mv. samt på 1. sal 2 
sovesale og nogle værelser, alt med fælles badeværelser og ophold. En stor del af rygningen har 
indbygget et langt ovenlys til hele sovesalen.   

Tag/tagkonstruktion: 
Traditionelt dansk hus, bygget over ganske få stilistiske elementer, som er ganske vel sammensat. 
Tagskabelon traditionel, og det formodes i god og velholdt stand, idet store dele af tagrummene 
ikke er tilgængelige. Medvirkende til det traditionelle udseende er gavlenes afvalmning. Tagrender 
og nedløb i god tilstand. 
Kritisk sætningsskade i NV-hjørne – forløbende til begge sider fra gesims til sokkel. Sokkel i øvrigt 
sat i fint tilhugget granit på mindre sokkelsten. 
 
Vinduer/porte/døre:  
Der er flere forskellige typer vinduer i bygningen – nyere thermo vinduer med sprosser og en pæn 
opdeling, og et par typer støbejernsvinduer med ½-buede eller let spidsbuet overkarm. 
Alle vinduer er i god stand, men ved de fine støbejernsvinduer mangler indvendige ”komfort 
vinduer” – forsats. Alle trævinduer i øvrigt i god stand – men der skal udarbejdes 
vedligeholdelsesplan, hvilket gælder hele komplekset. 
 
Indvendige vægge:  
Indvendige ydervægge og skillevægge i udmærket stand og i sædvanlig konstruktion og materialer. 
 
Gulve:  
Indvendige gulve mv. er i udmærket stand, størstedelen af trægulvene er bøg og i 
restaurationslokalerne er der delvis klinker 
 



 

 

Etagekonstruktioner.  OK 
 
Teknik/el/vvs  evt. varme: 
I kraft af denne bygnings brug er de tekniske installationer nogenlunde ”up to date”  
 
Supplerende bemærkninger: Rytterlys i sovesalen har indbygget åbne-lukke funktion som 
tilsyneladende ikke er funktionsdueligt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bygning 4 og 5 udviser begge et æstetisk 

behov for genopretning, dvs.  facaderne på 

begge bygninger ses gerne løftet fra den lidt 

triste farveholdning til noget mere 

indbydende. Det skal vurderes om en ny 

farveholdning skal fortsættes på bygning 1, 7 

og 8, således at ”sammenhængskraften” bliver 

mere klar og markant 

Estimeret akut udgift til denne bygning: 
Sætningsskade NV-hjørne   160.000 kr. 
Understøbning     40.000 kr. 
Rådgivere      30.000 kr. 
Diverse      30.000 kr. 
I alt    260.000 kr. 
 
Estimeret årligt vedligehold:  70.000 kr. 
 
Priser er inkl. rådgiver og ekskl. moms. 



 

 

Skovsgaard gods - Bygning 5 – Admin. 
Grundplan: længebygning af samme dimensioner (27,4 x 10,2 m.) som bygning 4, og med samme 
beliggenhed (symmetrisk) i forhold til hovedanlægget. I alt ca. 280 kvm brutto. 
 

Tag/tagkonstruktion:  
Alm. dansk, ”landlig klassicisme” som det findes over hele landet. Ca. 45 gr. tag, tækket med 
cementtegl der er valmet i begge gavle. Tag-restlevetid ca. 40 år. 
Almindeligt hanebåndsspær, af rel. simple materialer med mange bomkanter, formentlig gran. I 
forbindelse med seneste tagomlægning til cementtegl er der oplagt undertag og der er nyere 
hjælpespær i alle fag. Der er fire kviste i taget mod nord – pæn type til bygningen. 3 murede 
skorstene i rygningen, kunne bruge lidt vedligehold. Som i bygning 4 er der også her opsat 
hjælpespær, tagrender og nedløb i zink – restlevetid anslået 15 år. 
  
Vinduer/porte/døre:  
Samtlige vinduer er udvendig i ok stand, enkelte fejl og mangler (rådskader), især er skaderne 
koncentreret om underkarme. Døre er oprindelige og i rimelig stand. Der er forsats vinduer 
indvendig i næsten alle vinduerne. Udvendig er vinduer kantet med hvid, trukken indfatning, og 
bygningen har tilsyneladende en lidt afvigende farve fra bygn. 4. 
 
Vægge: 
Kampesten sokkel, vandskuret murstensvæg. Sætningsskade i NV-hjørne. 
Indv. vægoverflader i blandet kvalitet. 
 



 

 

Gulve:  
Blandede typer gulve, i det østlige bygningsafsnit har der formentlig været mere officielle rum, her 
er der flere gulve i fyrretræ – den underliggende konstruktion ikke perfekt. 
 
Etagekonstruktioner: 
Etageadskillelse til tagrum er træbjælker og bræddegulve i hele overetagen. Tagrummet er kun 
delvis i funktion, til dels som depot og lager - en sortering/arkivering ville være gavnligt. 
 
Teknik/el/vvs evt. varme:  
I bygningen er der opvarmet med både radiatorer og brændeovn, el inst. i blandet kvalitet. 
 
Supplerende bemærkninger: 
Indvendigt er huset meget slidt i sit udtryk. Køkken, badeværelse, stuer, værelser, kontor trænger 
til en modernisering indenfor få år. 
Loftsrum på 1.sal er meget slidte og trænger til oprydning og færdiggørelse af tidligere forsøg på 
at renovere/isolere/mv. 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estimeret akut udgift til denne bygning: 
Vinduer, olie, kit, maling, bundrammer   35.000 kr. 
Sætningsskade NV    15.000 kr. 
I alt     50.000 kr. 
 
Estimeret årligt vedligehold:   65.000 kr. 
 
Renovering stueetage totalt, 280 kvm x 10K  2.800.000 kr. 
Renovering 1. sal totalt, 280 kvm x 5K   1.400.000 kr. 
    
Priser er inkl. rådgiver og ekskl. Moms. 



 

 

Skovsgaard gods – Bygning 6 – Slot 
Grundplan:  
Det ganske flotte hovedhus måler i de to ydre hovedmål 16,3 x 30,1 m, og indeholder kælder, 
stue, 1.sal. og loftsrum. Bygningen er opført 1887-89 som afløser for et bindingsværksanlæg der lå 
samme sted. Af det oprindelige anlæg er kun den røde bindingsværksbygning resterende efter at 
den er flyttet – nu bygning 9 -Frivillighuset.   
Hovedbygningen er tegnet af arkitekt J.V.Petersen, som også har lagt streger til Holstenshus ved 
Faaborg, Strynø kirke, en del posthuse i provinsen og sammen med arkitekt Dahlerup det store 
projekt med Københavns Hovedbanegård. 

 
 

Hovedbygningen er opført som et to-etages” herrehus 
Hovedhuset ligger øst/vest og danner, sammen med de to portbygninger 4 og 5, tværakse i 
anlægget, nord-syd, hvilket er lidt usædvanligt. På østsiden (mod gårdspladsen) er der desuden et 
8-kantet trappetårn (uden trapper !), der fuldendes med et kuplet spir og en lanterne.  
 
Taget er stejlt og tækket med naturskifer. I 
det stejle tag er der desuden et antal små 
tagkviste, også tækket med skifer. Alt i alt må 
sige, at man her står med et ganske fint 
eksempel på den danske historicisme – ”et 
renæssance” hus, der bl.a. har stærke 
referencer til Borreby (1552) Vestsjælland og 
Hesselagergård (1556) på Østfyn, der 
repræsenterer noget af det ypperste i 
renæssancen i tiden op mod 1600.  
Bygningen to fulde etager, stue og 1. sal, 
med brt. 2 x 405 kvm. i alt 810 kvm brt. og en 
komplet kælderetage på 405 kvm.  
 



 

 

En fastlæggelse af den fremtidige anvendelse er nødvendig mhp. bygningens fremtidige 
anvendelse i det samlede gods’ kompleks.  Der skulle gerne være en bæredygtig løsning, der 
fortsat er funderet på en bæredygtig ide, hvor alle del-projekter ligeledes er bæredygtige. 
Tag/tagkonstruktion: 
Taget er tækket med skifer, og der er en del små kviste. Det ottekantede ”trappetårn, har 
kuppeltag og er tækket med kobber over den kuplede afslutning herover er en ottekantet lanterne 
og et spir – alt sammen tækket med kobber. Der fandtes enkelte steder i taget (v. skorstene og 
skotrender, glas i tagvindue +) hvor der er utætheder, der vist alle er kendte eller under 
observation. 
Disse utætheder i taget skal laves straks, da de giver råd i bærende konstruktioner. 
Tagets restlevetid er ca. 30 år. 
Trappetårnets kobbertag er ikke umiddelbart tilgængeligt, og det er vanskeligt at sætte en 
restlevetid på dette. 
Tagrender i zink, restlevetid ca. 10 år. 
 
Vinduer/porte/døre.  så vidt det kan konstateres er samtlige vinduer i hovedbygningen originale 
og i ganske god stand. Det samme gælder yderdøre. En komplet malerbehandling af alle vinduer 
og døre er dog meget nødvendig nu, for at redde dem. 
 
Vægge: 
Ydervægge er alt sammen i røde maskinsten, med diverse formsten, gesimser og farvede sten 
samt sokkel i tilhugget granit. 
Murværket er i god stand, med brændte fuger. Fundamenter skal eftergås. 
 
Indvendigt er vægge i stueetagen ok, men på 1.sal er meget i samme stand, som da Ellen Fuglede 
donerede huset til DN, så her kræves vedligehold. Tidens tand gnaver i huset. 
Indvendige vægge er alle originale, og kun er erstattet af nyere vægge i meget beskedent omfang. 
De originale interiører i alle tre etager kan føre til den nuværende indretning, hvor temaet er 
lavadelens boligform for godt 100 år siden. Ikke mindst kælderens domestikindretning med 
køkken, folkestue, saltkar, diverse boligrum for stuepige, oldfrue m.m. også her er værelserne i 
stort set original indretning, og fortæller og beskriver en tidslomme.  
 
Gulve: 
Næsten alle gulve er originale bræddegulve og synes at være af god kvalitet. Det kan dog være lidt 
vanskeligt at konstatere med mange lag fernis på. Enkelte gulve er angrebet af borebiller – især er 
der risiko ved gulvene i tagetagen og i de ydre dele af gulvbrædder. I kælder er der hårde gulve 
overalt. 
 
Etagekonstruktioner. 
Der er traditionelle træbjælkelag i bygningen, kvalitet kan ikke konstateres, men har 
tilsyneladende ikke haft væsentlige skader. Skaderne kan umiddelbart konstateres i de yderste 
årringe i bjælker, eller ved bomkanter på store bjælker. 
 
Teknik/el/vvs  evt. varme :    
De tekniske installationer er næsten ikke tilstedeværende. 



 

 

Kun de originale kakkelovne kan opvarme bygningen,- og nogle af skorstenene er fyldt med rede 
materiale fra alliker/krager, så det er forbundet med alvorlig brandfare at tænde op i dem. 
Der er ingen vand, varme eller kloak i bygningen,- og kun sparsomt med el, som udelukkende er 
etableret i forbindelse med udstillingerne.  
 
Supplerende bemærkninger:  Hovedbygningens næsten unikke og fantastiske bevaringstilstand, 
fortæller om livet i slutningen af det 19.årh. 
Det som at komme ind i en Tidslomme ! – dette kan bruges til formidling af kulturhistorie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hovedbygningens anvendelse er tænkt som rent museumsorienteret, med det overordnede 

mål at formidle historien om vore herregårde i 1800-tallet  - hvordan man byggede herregårde 

i tiden og hvordan dagligdagen formede sig for husets beboere i denne sidste periode efter 

oplysningstiden og ved starten af den store mekanisering og effektivisering af landbruget. 

Denne herregård er et lysende eksempel, idet hele gårdens opbygning sker i samme tid og 

under påvirkning fra de store landboreformer. 

Da herregården samtidig er overordentlig smukt beliggende, er anvendelsen, som sket indtil 

nu, rimeligt nærliggende – ”lige ti højrebenet” – og en til strækkelig bred ramme til at fange 

det nødvendige publikum. 

 

Et af de historiske interiører ses her til højre – 

den italiensk inspirerede hovedtrappe, som 

mærkværdigvis ikke er placeret i trappetårnet – 

og på 1. sal giver trappen adgang til en 

langsgående korridor, der forsyner alle værelser 

på denne etage. Denne løsning er ikke den helt 

traditionelle for de historiske forbilleder. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det gamle, originale arbejdsværelse 

i hovedbygningens SØ hjørne og 

anretter køkken ved siden af. 

Det køkkenblå rum er det store 

arbejdskøkken i kælderen. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

 
 
 

 
 
 

 

Det store flotte loftsrum 
 

 

Trappe til lanternen 
Taget set fra lanternen 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gamle vinduer i fin stand – som skal 

reddes nu, med olie-kit-maling. 

Vand trænger ind ved skorsten og 

giver råd i bærende konstruktioner 

Sætningsskader i trapperum 



 

 

 
 

 
 

Estimeret akut udgift til denne bygning: 
Skotrender – inddækninger – tag   180.000 kr. 
Træ med råd i tagkonstruktion     50.000 kr. 
42 Store vinduer x 6000 kr.   252.000 kr. 
19 Kælder vinduer x 2000 kr.      38.000 kr. 
26 Tag-lofts vinduer x 3000 kr.     78.000 kr. 
I alt     598.000 kr. 
 
Ønskværdige renoveringer: 
Indvendige vægge eftergås og males 1. + 2. sal  420.000 kr. 
45 lamper opsat 1. + 2. sal    135.000 kr. 
El-arbejde, kabler, eltavle mv   250.000 kr. 
Skorstene renses, og monteres fugle-spærring.    90.000 kr. 
 
Estimeret årligt vedligehold:   200.000 kr. 
 
 
Estimeret årligt vedligehold:   250.000 kr. 
 
Priser er inkl. rådgiver og ekskl. moms. 

Udsigt fra lanternen over gårdspladsen 



 

 

Skovsgaard gods – Bygning 7 – Ny Lade 
 

 
 
 
 
 
 
 

Grundplan:  
Størr. 70,15 x 15,05 m. - genopførelse efter brand, bevidst holdt som ca. samme størrelse som 
bygning 1, og beliggende symmetrisk i hovedplanen, men med anden taghældning. Soklen synes 
sat i granit – sikkert den oprindelige.  
Tag ca. 30 gr. som formentlig af sparehensyn er blevet lavere, hvorved bygningen visuelt afviger 
temmelig meget fra sin modspiller mod vest. Kiphøjen er godt 8 m i forhold til vestlige lades godt 
13 m. 
 
Tag/tagkonstruktion:  
Bygningen har i dag 30 gr. tag, belagt med eternit bølgeplader på konstruktion af store buede 
limtræsspær, indspændt bag den gl. sokkel og med tagåse svarende til tagbelægningen. Der er 
mange transparente plader i taget samt på vestsiden to lange solpaneler. 
Estimeret taglevetid ca. 20 år. 
 
Vinduer/porte/døre: 
På gårdsiden er der – formentlig efter branden – etableret adskillige nye skydeporte, der er på 
denne side 4 vinduer resterende. sydsiden har formentlig beholdt flere af vinduerne efter 
branden. Vinduer og porte mv. er i god stand. 
Skal der overvejes ændringer på denne bygning, kunne det være en retablering af den rigtige 
taghøjde, hvilket kan ske ved en opbygning ovenpå de nyere limtræsbuer. Det ville skabe langt 
mere balance i hovedanlægget og styrke symmetrien. 
 
Vægge:  
Ydermuren hele facaden rundt synes for størstedelens vedkommende at være den oprindelige 
mursten på kampestens fundament, hvor der er sket en del forbedringer mv. efter branden. 
Der er kun relativt få skillevægge i denne store bygning – murede vægge 
 
Gulve: 
Støbte gulve overalt, alle i den stand som det kan forventes i en landbrugs driftsbygning. 



 

 

 
Etagekonstruktioner: 
Kun støbt dæk over den nordlige del, hvor der er et par garager. 
 
Teknik/el/vvs  evt. varme:  
Eksisterende tekniske installationer er acceptable – tilstand ? 
 
Supplerende bemærkninger:  
Umiddelbart en af de mest anvendelige bygninger til et landbrug i drift. 
Her er ca. 1100 kvm. (brutto) ”frit tilgængeligt” og disse kan bringes i spil som 
aflastningslokaliteter hvis der skal bygges om i andre dele af komplekset.  
    



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estimeret akut udgift til denne bygning: 
Fundament eftergås    15.000 kr. 
 
Ønskværdig renovering: 
Ny tagkonstruktion, så kompleksets symmetri genetableres 3.450.000 kr. 
 
Estimeret årlig vedligehold:   50.000 kr. 
 
 



 

 

Skovsgaard gods – Bygning 8 – Udstilling 
Grundplan:  
Bygning opført 1854 og i brug med museumsfunktioner. Flot beliggenhed i symmetrilinjen for det 
gamle anlæg. Oprindelig funktion vognport / hestestald., senere i 20.årh. bl.a. udstillings formål. 
Fint tilhugne granitsokkelsten og facaderne i mursten der er tyndskurede og langsiderne diskret 
markeret med tynde lisener og en slags sparrenkop-afslutning. Midterpartiet med tilsvarende 
lisener og klassisk trekantgavl med et rundt ur med klokke. 

Tag/tagkonstruktion. 
En ganske enkel og fin bygning, der kompletterer hovedanlægget og med de øvrige grå bygninger 
danner en helhed. Tagbelægning er i dag eternit plader i format B6 – restlevetid ca. 10 år. En 
ganske traditionel tagopbygning med en muret gavlkvist midt i Nordsiden med port og symmetrisk 
til begge sider smukke døre i ekstra bredde, så hesten kunne være der.   
Tagrender og nedløb er i zink, og har en restlevetid på ca. 15 år. Der mangler nedløb i SØ. 
 
Vinduer/porte/døre:  
Originale sprossevinduer med segmentbuede stik, 4 stalddøre med rigelig bredde, og en større 
port i gårdsiden. Vinduer ok stand. Porte mod syd trænger til vedligehold. 
 
Vægge: 
Vandskuret murstensvæg på kampestens fundament. I ok stand. 
Mindre sætningsskade i V + Ø. Fundament skal eftergås. Gesimser eftergås. 
Stor Efeu i NØ-hjørne bør fjernes, da den ødelægger murværket. 
 
Gulve:  
Rustikke ”hestestaldsgulve” – knoldebrolægning der, korresponderer fint med både den tidligere 
og den nuværende anvendelse. Tildels dækket af nyere bræddegulve. 
 
 
 



 

 

Etagekonstruktioner: 
Er gjort af håndhugget tømmer, fyr eller gran, og sikret i begge sider langsgående toprem og sikret 
med skråstivere i begge sider, suppleret med højtsiddende hanebånd. Loftsrum med nyere 
trægulv. Er i ok stand. 
 
Teknik/el/vvs  evt. varme: 
De tekniske installationer virker ok til bygningens anvendelse. 
 
Supplerende bemærkninger: 
Fremstår som den mest originale bygning i komplekset, kun skæmmet af det aldrende eternittag. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estimeret akut udgift til denne bygning: 
Fundament, murværk    15.000 kr. 
Nedløb + efeu væk      5.000 kr. 
Porte rep.       5.000 kr. 
I alt     25.000 kr. 
 
Ønskværdigt med nyt tag                       1.200.000 kr. 
Estimeret årligt vedligehold:    20.000 kr. 
 
Priser er inkl. rådgiver og ekskl. Moms. 
 
 
 



 

 

Skovsgaard gods – Bygning 9– Frivillighuset  
Grundplan: Bygningen er en del af det oprindelige gårdanlæg, som lå dér hvor Slottet ligger i dag. 
Bygningen er genopført ca. år 1900. Grundplanen er 7,0 X 25,2 meter, der er 6,3 m. til kip 
Huset er lagt på en egetræs bundrem, som hviler på beton/mursten/sylsten. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tag/tagkonstruktion: Huset har røde vingetegl med undertag og rygning lagt i beton,  
valmede gavle.  
Taget har en restlevetid på ca. 40 år. Skorsten ser ok ud. 
Tagrender – Zink -restlevetid ca. 20 år. 
 
Vinduer/porte/døre: Enkelt lags 
vinduer med sprosser, nogle vinduer 
er gamle (100 år) og i OK stand, men 
trænger akut til kit/olie/maling: 
Vinduer på Østside er nyere og med 
råd i glaslister, som skal skiftes akut. 
Der er revledøre og porte mod Øst, 
er brugbare, men behøver mindre 
reparationer. 
Der mangler en oprindelig dør på 
Vestsiden (dørhul lukket med xfiner-
plade). 
  
Vægge: Vægge er bindingsværk, som 
er genbrugstømmer fra den 
oprindelige bygning. Der er på en del 
af tømmeret tydelige Romertal der 
anviser, hvad der passer sammen.  
Vestsiden er meget fin og original med munkesten i tavlerne. Østsiden har mursten i tavlerne. 
Der er råd i stolpehjørnet SØ, og i bindingsværk på Sydgavl. Skal lavet akut. 



 

 

  
Gulve: Der er lagt et nyere betongulv i hele 
bygningen. Gulvet i fin stand. 
 
Etagekonstruktioner/tagkonstr. Fin tømmer-
konstruktion af ældre dato, men i god stand. 
Der er undertag. 
 
Teknik/el/vvs  evt. varme. Der er installeret en 
brændeovn.  
 
Supplerende bemærkninger:   
Huset bruges i dag til depot og mødelokale for 
frivillige.   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Den estimerede akut udgift til denne bygning udgør:  
Vinduer: reparation, kit-olie-maling-glaslister mv.  85.000 kr. 
Døre: reparation, trælus, olie, maling   20.000 kr. 
Bindingsværk: råd skal laves   25.000 kr. 
I alt akut     130.000 kr. 
 
Langsigtet vedligehold: 
Det vil pynte at få isat den oprindelige dør på V-siden  25.000 kr.  
Almindeligt vedligehold pr. år estimeret   25.000 kr. 
 

Priser er inkl. rådgiver og ekskl. Moms. 



 

 

Skovsgaard gods – Bygning 10 – Røgkølle/Røgeri 
 
Grundplan:  
Huset er 4,4 x 4,7 m. i 
grundplan. Det er 
formodentligt Danmarks 
ældste røgeri, bygget i 
1789, og placeret lidt væk 
fra hovedbygningerne pga. 
brandfaren. 
Udvendig væghøjde –2,3 m. 
 
 
Tag/tagkonstruktion.  
Taget er vingetegl lagt i 
pyramide med rygninger i 
beton. 
Fin tømmer konstruktion. 
Taget er OK – restlevetid ca. 
30 år. 
 
 
Vinduer/porte/døre: 
Huset har revledøre i ok stand, mindre skader v. bunden. Vinduer/luger er ok. 
 



 

 

 
 
 
 
Vægge:  
Bindingsværk med tavler, der ses mindre 
sætninger i tavler, som bør udbedres. 
Der er mindre rådskader i bindingsværk. 
 
Gulve: 
Original pigstens belægning. 
 
Etagekonstruktioner/tagkonstr.  
Indvendigt står kun selve rygeovnen med 
skorsten. 
 
Teknik/el/vvs  evt. varme. 
-nej    
  
Supplerende bemærkninger:   
Fin original bygning, med en unik historie at 
fortælle.   
   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Den estimerede akut udgift til denne bygning udgør:                             
Bindingsværk -råd        35.000 kr. 
Tavler rep.         15.000 kr. 
Luger-døre rep.          5.000 kr. 
I alt Akut         55.000 kr. 
 
Fremtidigt årligt vedligehold: 
Der bør afsættes cirka        20.000 kr. 
 
Priser er inkl. rådgiver og ekskl. Moms. 



 

 

Skovsgaard gods – Bygning 11 -Iskælder  
 
Grundplan:   
Fin original bygning i kløvede kampesten sat i kalkmørtel. 
9,5 x 7,5 meter. 
 
 
 
Tag/tagkonstruktion:  
Helvalmet stråtag på 
tømmerkonstruktion. 
Stråtag – restlevetid – ca. 
10 år. 
Rygning – Akut – skal 
laves straks. 
Tømmer – ok. 
 
 
Vinduer/porte/døre: 
Luge mod Øst – OK. 
Iuge/port mod Vest -OK. 
 
Vægge:  
Der mangler flere steder kalkmørtel i fuger mellem kløvede kampesten.  
Desuden ses flere sætninger i murværk og fundament, 
som bør eftergås. 
 
Gulve: 
Stampet jord. 
 
Etagekonstruktioner. 
Nej. 
 
Teknik/el/vvs  evt. varme. 
Nej   
 
Supplerende bemærkninger:   
Fin original bygning, med en god historie som datidens 
”køleskab” – som bør formidles på en info-tavle ved huset.
    
  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Estimeret akut udgift til denne bygning: 
Rygning    35.000 kr. 
Murværk, fundament eftergås  25.000 kr. 
I alt akut    60.000 kr. 
 
 
Estimeret årligt vedligehold:  15.000 kr. 
 
Priser er inkl. rådgiver og ekskl. moms. 



 

 

Skovsgaard gods – Bygning 12 - Værksted 
 
Grundplan:  
Fin muret bygning på kampestens fundament.  12,6 x 7,1 meter grundplan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tag/tagkonstruktion.  
Fint skifertag - restlevetid ca. 40 år. 
Tagrender – zink – restlevetid ca. 20 år. 
 
Vinduer/porte/døre:. 
Porte mod N – råd i bunden. 
Porte mod V- OK. 
Vinduer – Øst – mangler kit/maling 
Dør-luge-Syd -mangler maling. 



 

 

 
Vægge:  
Murede vægge, vandskurede udvendigt, pudsede-malede 
indvendigt. OK stand. 
 
Gulve:. 
Betongulve – ok- stand. 
 
Etagekonstruktioner. 
Bjælkelag med brædder, - OK stand. 
 
Teknik/el/vvs  evt. varme. 
OK.   
 
Supplerende bemærkninger:   
Fin velholdt bygning,- passende funktionalitet. 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estimeret akut udgift til denne bygning: 
Vinduer: kit-olie-maling   35.000 kr. 
Døre-porte rep.     8.000 kr. 
I alt    43.000 kr. 
 
Estimeret årligt vedligehold:  15.000 kr. 
 
Priser er inkl. rådgiver og ekskl. moms. 
 



 

 

Skovsgaard gods – Bygning 13 - Grønsagslade  
 

Grundplan:  
Stor nyere lade, stålspær med eternittag og læ-vægge.  46,1 x 19,0 meter grundplan. 
 
Tag/tagkonstruktion. 
Stålspær i god stand. Eternittag med enkelte skader som bør udbedres straks. Tagets restlevetid er 
ca. 10 år.  Plast-tagrender med enkelte skader. 
 
Vinduer/porte/døre: 
Ingen døre-vinduer. 
 
Vægge:  
Bygningen har lave læ-vægge i mursten / gasbeton /stålplader.  
Generelt i ok stand, mindre ubetydelige skader. 
 
Gulve:. 
Stort betongulv – ok stand. 
 
Etagekonstruktioner. 
Nej. 
 
Teknik/el/vvs  evt. varme   
Lys + el,- OK. 
 
Supplerende bemærkninger:   
Nej.      
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estimeret akut udgift til denne bygning: 
Eternit plader    5.000 kr. 
 
Estimeret årligt vedligehold:  25.000 kr. 
 
 
Priser er inkl. rådgiver og ekskl. moms. 



 

 

 
Skovsgaard gods – Bygning 14 – stald.  
 

Grundplan:  
35,0 x 19,8 meter løsdrifts stald med midtergang til fodring. 
 
Tag/tagkonstruktion.  
Stålspær med eternit plader. Enkelte plader skal skiftes. 
Restlevetid på tag - ca. 10 år. 
Tagrender – zink- restlevetid ca. 20 år. 
 
Vinduer/porte/døre:  
- ingen vinduer, men porte fremstår slidte og bør skiftes. 
 
Vægge:  
Bræddevægge – som fremstår slidte og med flere skader.  
Det bør overvejes om ikke det er mest fornuftigt at skifte hele beklædningen, porte og tag 
indenfor 5-10 år.  
 
Gulve: 
Beton gulve, ok. 
 
Etagekonstruktioner. 
Nej. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Teknik/el/vvs  evt. varme   
El, samt vand til dyr. 
 
Supplerende bemærkninger:   
Fin stald, som dog fremstår noget slidt, specielt med henblik på offentlig adgang til et Besøgs-
landbrug., Så burde standarden måske være lidt højere. 
Prisestimat baseret på fortsat drift som i dag.     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estimeret akut udgift til denne bygning: 
Tagplader    10.000 kr. 
 
 
Estimeret årligt vedligehold:  20.000 kr. 
 
Beklædning total udskiftning  280.000 kr. 
Tag, total udskiftning   560.000 kt. 
 
Priser er inkl. rådgiver og ekskl. moms. 



 

 

Skovsgaard gods – Bygning 15 -Pakkeri  
 

Grundplan:  
11,7 x 11,7 meter - helvalmet eternittag. 
 
Tag/tagkonstruktion.  
Stålspær med eternittag og ovenlys i kip,- 
restlevetid på tag ca. 15 år. 
Indvendigt med Troldtekt i lofter. 
 
Vinduer/porte/døre: 
Vinduer er helt færdige - rådne -
punkterede termoruder. Skal skiftes 
straks. 
Døre + porte er OK. 
 
Vægge:  
Udvendig er huset beklædt med brædder, 
1-på-2, som trænger til olie/maling. 
Indvendigt er væggene mursten/klinker. 
 
Gulve: 
Beton/fliser med afløb + riste. – OK. 
 
Etagekonstruktioner. 
Nej 
 
Teknik/el/vvs  evt. varme. 
Lys-el-vand – OK.   



 

 

 
Supplerende bemærkninger:  
Bygningen virker funktionel og i god drift.  
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Estimeret akut udgift til denne bygning: 
4 nye vinduer, isat    40.000 kr. 
Oliebehandling/maling af udvendigt træværk, burde ske i år 45.000 kr. 
 
Estimeret årligt vedligehold: 
Årligt vedligehold på denne bygning   15.000 kr.  
 
Priser er inkl. rådgiver og ekskl. moms. 



 

 

Oversigts kort med bygnings numre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Samlet budget på Skovsgaard Gods 
 
Akutte reparationer estimeret: 
Bygning-1, Agerrumslade    3.383.200  
Bygning-2, Naturværksted       835.100 
Bygning-3, Vognport       380.900 
Bygning-4, Café       260.000 
Bygning-5, Administration         50.000 
Bygning-6, Slot       598.000 
Bygning-7, Ny lade         15.000  
Bygning-8, Udstilling         25.000 
Bygning-9, Frivillighuset       130.000 
Bygning-10, Røgkølle         55.000 
Bygning-11, Iskælder         60.000 
Bygning-12, Værksted         43.000 
Bygning-13, Grønsagslade           5.000 
Bygning-14, Stald         10.000 
Bygning-15, Pakkeri         85.000 
Beregnings margin 12 % - uforudsete udgifter     712.224 
I alt akut, ex. moms    6.647.424 kr. 
 
Årligt vedligehold estimeret. 
Bygning-1, Agerrumslade      200.000    
Bygning-2, Naturværksted       150.000 
Bygning-3, Vognport        75.000 
Bygning-4, Café        70.000 
Bygning-5, Administration        65.000 
Bygning-6, Slot       200.000 
Bygning-7, Ny lade         50.000 
Bygning-8, Udstilling         20.000 
Bygning-9, Frivillighuset         50.000 
Bygning-10, Røgkølle         20.000 
Bygning-11, Iskælder         15.000 
Bygning-12, Værksted         15.000 
Bygning-13, Grønsagslade         25.000 
Bygning-14, Stald         20.000 
Bygning-15, Pakkeri         15.000 
Beregningsmargin 12 % -uforudsete udgifter     118.800 
I alt årligt vedligehold, ex. moms   1.108.800 kr. 
 
Ønskværdige renoveringer estimeret. 
5-Administration    4.200.000 
6-Slot        895.000 
7-Ny lade     3.450.000 
8-Udstilling     1.200.000 
11-Stald        840.000 
Beregningsmargin 12 % - uforudsete udgifter   1.270.200 
I alt ønskværdige renoveringer ex. moms                          11.855.200 kr. 


